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Modelo 
SEC-1215UL  
15 Amps
24 VCD

Cargador de  
Batería  
Automático  
Conmutadoor-
rien

Características del diseño:
 - Tecnología de conmutación (switcheo) para alta eficiencia, 

ligero y de silenciosa operación
 - Operación automática para TODAS las baterías Plomo, AGM  

o Gel Cell
 - Puede cargar 3 bancos de baterías simultáneamente,  

no es necesario un aislador
 - Puede ser utilizado como fuente de poder o de UPS de 

CD cuando se usa en conjunción con una batería
 - El usuario puede configurar el voltaje de entrada de  

CA a 120 O 230 VCA, 50 / 60 Hz
 - Selección del usuario de 2 o 3 fases mediante un  

switch DIP, para una carga rapida y segura de las  
baterías de plomo

 - Amperímetro e indicador del estado de la carga  
por luces LED

 - Protecciones: Cortocircuito, sobrecarga y polaridad de 
batería inversa

 - Enfriamiento por convección
 - Certificado de Seguridad y listado, UL Estándar UL-1564
 - Cumplimiento del EMI a FCC Parte 15(B), Clase (B) 
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Modelo No. SeC-2415Ul

VolTAJe  de eNTRAdA NoMINAl (PRe-deTeRMINAdo) 120 VCA, 60 Hz, 6.5A

CAMBIo de PUeNTe INTeRNo 230 VCA, 50 Hz

FReCUeNCIA de eNTRAdA 50 / 60 Hz

VolTAJe de SAlIdA, IMPUlSo(*1,*2) 28 VCD, o 28.8 VCD o deshabilitado

VolTAJe de SAlIdA, FloTANTe 27.0 VCD

AMPS de SAlIdA 15A

RANGo de TeMPeRATURA eN oPeRACIoN 0°C - 40°C  /  32˚F - 104˚F

PeSo, lB 6.4

PeSo, KGS 2.9

dIMeNSIoNeS, (l x Anch x Alt), PUlGAdAS 10.8 x 8.4 x 3.3

dIMeNSIoNeS,  (l x Anch x Alt), MM 280 x 214 x 83

PRoTeCCIoNeS Cortocircuito, Sobrecarga, Polaridad de Batería Inversa

BANCoS de SAlIdA 3

CUMPlIMIeNTo de SeGURIdAd
i)   Conforma a ANSI/UL STD 1564
ii)  Certificado a CAN/CSA STD C22.2 No. 107.2

CUMPlIMIeNTo eMI FCC Parte 15(B), Clase B

*1. Voltajes basados en una temperatura de la batería de 26.6°C  / 80°F
*2. Basado en la selección por DIP SWITCH

NoTA: las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.


